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Компоненты дискового воздуховода IBIS

Типоразмер Секции Стандартные►
ниппели

Специальные►
ниппели

Заглушки Комплект монтажных 
принадлежностей

IBIS -aaa-1500-c 1 1 - 1 1

IBIS -aaa-3000-c 2 1 1 1 2

IBIS -aaa-4500-c 3 1 2 1 3

IBIS D-aaa 1 1 1

Рисунок 4. Варианты монтажа: A, B и C
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II. Позиция после 
монтажа

I.

II.
I. Позиция при 
поставке

Монтаж
IBIS подвешивается к потолку, например, следую-
щим образом:

Вариант A
•	 Секция воздуховода IBIS (1) лежит на  полу. Болт 

М8 (2) вставляется в паз продольного профиля 
(3) примерно на 100 мм от конца. То же с другого 
конца. 

•	 Болты прочно зажимаются в профиле длинными 
гайками (4). Шпилька (5) желаемой длины закру-
чивается в длинную гайку.

•	 Z- профиль (6) крепится болтами к потолку.

•	 IBIS (1) подвешивается к Z- профилям (6) и 
монтируется к воздуховоду приточного воздуха 
системы (7) прилагаемыми стандартными ниппе-
лями (8).

•	 Регулировка секций по высоте и горизонтали 
производится гайками (9). Прилагаемые белые 
пластиковые гильзы (15)надеваются на шпильки.

Вариант B
•	 Заглушку (13) демонтировать и переместить на 

последнюю секцию. Прилагаемый специальный 
ниппель (10) вставляется в смонтированную 
секцию (1).

•	 Направляющая (11) вставляется в свободный 
конец секции.

•	 Для монтажа следующей секции (12) необходимо 
повторить все шаги, но теперь нужен только 
один болт, т.к. один конец секции крепится к уже 
установленной секции ниппелем. Ниппель (10) 
крепится саморезами к секциям.

Вариант С
•	 Монтаж неактивных секций IBIS D (14) произ-

водится аналогично монтажу активных секций. 
Важно применять поставляемые ниппели 8 и 10.

•	 При поставке заглушка (13) поставляется уста-
новленной на первой секции. Заглушка должна 
быть переставлена на последнюю секцию, если 
общая длина активной секции превышает ►
1500 мм, см. рис. 4.
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Технические данные
•	 Уровень шума дается в дБ(A) для продуктов в 

помещениях и относится к помещениям с эквива-
лентной 10 м2 площадью звукопоглощения.

•	 Длина струи l0,2 измерена в условиях изотерми-
ческого воздушного потока, для монтажа 200 мм 
от потолка.

•	 Максимально рекомендуемая скорость в возду-
ховоде системы до диффузора 3-4 м/с.

•	 Рекомендуемая максимальная ∆t приточного 
воздуха и помещения для диффузоров со стан-
дартными дисками = 8 К.

Уровень шума
IBIS – Приток – только диффузор
Мощность звука, LW(дБ) 
Таблица Kok 

Типоразмер Средняя частота (октавная полоса) Гц

IBIS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

160-1500-2 -1 2 7 4 -2 -11 -21 -21

160-1500-4 -3 3 6 5 -5 -16 -25 -20

160-3000-2 -4 5 9 4 -5 -16 -23 -19

160-3000-4 -3 3 8 4 -6 -19 -26 -21

200-1500-4 1 4 8 4 -4 -14 -23 -20

200-1500-6 1 3 7 5 -5 -16 -22 -16

200-3000-4 1 5 10 3 -7 -19 -28 -20

200-3000-6 2 4 9 4 -8 -21 -28 -23

250-1500-4 2 8 9 3 -6 -15 -20 -20

250-1500-6 2 6 8 4 -5 -16 -19 -16

250-3000-4 4 8 10 2 -7 -16 -20 -18

250-3000-6  3 6 8 4 -6 -15 -18 -14

250-4500-4 1 8 10 2 -6 -15 -20 -19

250-4500-6 3 7 7 4 -5 -14 -18 -14

315-1500-6 1 7 10 2 -5 -17 -24 -25

315-1500-8 0 8 10 3 -6 -18 -21 -17

315-3000-6 2 9 10  2 -6 -19 -24 -23

315-3000-8 1 8 9 3 -6 -17 -19 -15

315-4500-6 2 9 10 2 -6 -18 -22 -21

315-4500-8 5 8 9 2 -6 -15 -16 -12

400-1500-8 4 9 9 2 -5 -15 -19 -17

400-1500-10 2 8 9 2 -5 -15 -20 -17

400-3000-8 5 11 10 2 -6 -17 -21 -19

400-3000-10 4 10 9 2 -6 -16 -18 -15

400-4500-8 4 11 10 2 -6 -17 -21 -19

400-4500-10 4 10 9 2 -6 -16 -19 -16

500-1500-12 3 8 8 3 -3 -14 -25 -25

500-3000-12 5 10 9 3 -5 -19 -26 -21

630-1500-16 2 9 7 4 -3 -15 -24 -21

630-3000-16 4 10 8 3 -5 -17 -20 -14

Допуск ± 2 2 2 2 2 2 2 2

Шумоглушение DL(дБ) 
Таблица DL

Типоразмер Средняя частота (октавная полоса) Гц

IBIS 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

160-1500-2 21 15 9 5 2 1 0 0

160-1500-4 21 15 9 5 2 1 0 0

160-3000-2 21 15 9 5 2 1 0 0

160-3000-4 21 15 9 5 2 1 0 0

200-1500-4 16 10 5 2 1 0 0 0

200-1500-6 16 10 5 2 1 0 0 0

200-3000-4 16 10 5 2 1 0 0 0

200-3000-6 16 10 5 2 1 0 0 0

250-1500-4 10 6 5 2 1 0 0 0

250-1500-6 10 6 5 2 1 0 0 0

250-3000-4  10 5 4 1 1 0 0 0

250-3000-6 10 5 4 1 1 0 0 0

250-4500-4 10 5 4 1 0 0 0 0

250-4500-6 9 5 4 1 0 0 0 0

315-1500-6 9 6 4 1 1 0 0 0

315-1500-8 9 6 4 1 1 0 0 0

315-3000-6 9 6 4 1 1 0 0 0

315-3000-8 9 6 4 1 1 0 0 0

315-4500-6 9 5 4 2 0 0 0 0

315-4500-8 9 5 4 2 0 0 0 0

400-1500-8 9 5 3 2 1 0 0 0

400-1500-10 9 5 3 2 1 0 0 0

400-3000-8 9 5 3 1 0 0 0 0

400-3000-10 9 5 3 1 0 0 0 0

400-4500-8 9 5 3 1 0 0 0 0

400-4500-10 9 5 3 1 0 0 0 0

500-1500-12 8 4 3 1 1 1 1 1

500-3000-12 8 4 3 1 1 1 1 1

630-1500-16 6 3 2 1 1 1 0 0

630-3000-16 6 3 2 1 1 1 0 0

Допуск ± 2 2 2 2 2 2 2 2

•	 Для расчета ширины воздушной струи, скорости 
воздуха в зоне обслуживания и уровня шума в 
помещениях других размеров рекомендуется 
использовать нашу расчетную программу ProAir 
web, см. www.swegon.com.
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IBIS + IBIS Ca 1500
Мощность звука, LW(дБ) 
Таблица Kok 

Типоразмер
Средняя частота (октавная полоса) Гц

IBIS a +

IBIS Ca 
1500

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

160-1500-2 -1 6 7 3 -2 -10 -20 -22

160-1500-4 0 6 6 4 -3 -12 -23 -25

160-3000-2 3 8 8 3 -4 -13 -22 -23

160-3000-4 0 7 7 4 -4 -13 -22 -22

200-1500-4 0 7 8 4 -5 -14 -22 -25

200-1500-6 1 7 8 4 -6 -15 -23 -24

200-3000-4 0 8 9 3 -7 -16 -22 -24

200-3000-6 0 8 9 4 -7 -16 -22 -24

250-3000-4 5 9 8 3 -5 -11 -20 -22

250-3000-6 5 9 8 3 -5 -11 -20 -22

250-4500-4 3 8 7 3 -4 -7 -15 -21

250-4500-6 3 8 7 3 -4 -7 -15 -21

315-3000-6 4 9 9 2 -5 -14 -20 -23

315-3000-8 4 9 9 2 -5 -14 -20 -23

315-4500-6 4 9 9 2 -5 -14 -20 -23

315-4500-8 4 9 9 2 -5 -14 -20 -23

400-3000-8 4 10 9 2 -5 -14 -20 -23

400-3000-10 4 10 9 2 -5 -14 -20 -23

400-4500-8 4 9 9 2 -4 -12 -19 -23

400-4500-10 4 9 9 2 -4 -12 -19 -23

Регулирующее устройство IBIS C не используется с раз-
мерами 500 и 630

Шумоглушение DL(дБ) 
Таблица DL

Типоразмер
Средняя частота (октавная полоса) Гц

IBIS a +

IBIS Ca 
1500

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

160-1500-2 30 20 14 10 8 11 17 14

160-1500-4 30 20 14 10 8 11 17 14

160-3000-2 30 20 14 10 8 11 17 14

160-3000-4 30 20 14 10 8 11 17 14

200-1500-4 20 15 11 10 10 17 17 14

200-1500-6 20 15 11 10 10 17 17 14

200-3000-4 20 15 11 10 10 17 17 14

200-3000-6 20 15 11 10 10 17 17 14

250-3000-4 16 13 9 11 14 22 17 15

250-3000-6 16 13 9 11 14 22 17 15

250-4500-4 16 13 9 11 14 22 17 15

250-4500-6 16 13 9 11 14 22 17 15

315-3000-6 15 10 7 8 11 15 10 11

315-3000-8 15 10 7 8 11 15 10 11

315-4500-6 15 10 7 8 11 15 10 11

315-4500-8 15 10 7 8 11 15 10 11

400-3000-8 11 7 5 6 8 11 9 9

400-3000-10 11 7 5 6 8 11 9 9

400-4500-8 11 7 5 6 8 11 9 9

400-4500-10 11 7 5 6 8 11 9 9

Регулирующее устройство IBIS C не используется с раз-
мерами 500 и 630
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Рисунок 5. 2-стороннее распределение, короткая струя. 
Все диски повернуты вверх к алюминиевому профилю

Рисунок 7. 1-стороннее распределение, монтаж у стены. 
Верхний ряд дисков, обращенный к помещению, повер-
нут вниз

Длина струи
2-стороннее распределение, короткая струя 
На диаграммах выбора на последующих страницах 
приведена длина струи для 2-стороннего распреде-
ления воздуха, короткой струи. 

Пример:►
IBIS-315-3000-8 обеспечивает расход 260 л/с при ►
30 дБ(A). Указанная длина струи - до 4,3 м. 

2-стороннее распределение, длинная струя 
Для расчета длины струи для "2-стороннего рас-►
пределения, длинной струи", длина струи на 
соот-ветствующей диаграмме умножается на 1,75.

Пример:►
IBIS-315-3000-8 обеспечивает расход 260 л/с при ►
30 дБ(A). Указанная длина струи - до 4,3 м. Длина 
струи для 2-стороннего распределения, длинной 
струи, тогда будет: 1,75 x 4,3 м = 7,5 м.   

1-стороннее распределение 
Для расчета длины струи для 1-стороннего распре-
деления, длина струи на соответствующей диа-
грамме умножается на 2,0.

Пример:►
IBIS-315-3000-8 обеспечивает расход 260 л/с при ►
30 дБ(A). Указанная длина струи - до 4,3 м. ►
Длина струи для 1-стороннего распределения тогда 
будет: 2,0 x 4,3 м = 8,6 м.   

Для расчета длины струи рекомендуется использо- 
вать расчетную программу ProAir web, см. наш сайт 
www.swegon.com.

Рисунок 6. 2-стороннее распределение, длинная струя. 
Оба верхних ряда дисков повернуты вниз 

Коррекция для высоты подвешивания
В таблице ниже показан расчет длины струи при 
подвешивании диффузора на различном расстоя-
нии от потолка. Длина струи на рисунках каталога 
показана при расстоянии A = 200 мм.

l
 0,2

 = K
P
 x l 

0,2 стандарт
 

Расстояние от потолка A KP

300 мм 0,85

200 мм 1,0

100 мм 1,15

0 мм*) 1,2
*) Подвешивание диффузора непосредственно к 
потолку может быть выполнено только для 2-сторон-
него распределения, согласно рис. 6.
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Диаграммы выбора

1.► IBIS►160-1500-2

2.► IBIS►160-1500-4

3.► IBIS►200-1500-4

4.► IBIS►200-1500-6

5.► IBIS►250-1500-4

6.► IBIS►250-1500-6

7.► IBIS►315-1500-6

8.► IBIS►315-1500-8

9.► IBIS►400-1500-8

10.► IBIS►400-1500-10

11.► IBIS►500-1500-12

12.► IBIS►630-1500-16

1.►IBIS►250-4500-4

2.►IBIS►250-4500-6

3.►IBIS►315-4500-6

4.►IBIS►315-4500-8

5.►IBIS►400-4500-8

6.►IBIS►400-4500-10►

IBIS 250-400 4500

1.► IBIS►160-3000-2

2.► IBIS►160-3000-4

3.► IBIS►200-3000-4

4.► IBIS►200-3000-6

5.► IBIS►250-3000-4

6.► IBIS►250-3000-6

7.► IBIS►315-3000-6

8.► IBIS►315-3000-8

9.► IBIS►400-3000-8

10.► IBIS►400-3000-10

11.► IBIS►500-3000-12

12.► IBIS►630-3000-16

IBIS 160-400 all 3000

IBIS 160-630 all 1500

Расход воздуха – Перепад давления – 
Уровень шума

•► Диаграммы►не►используются►для►наладки►диф-
фузора.

•► Значения►дБ(A)►применимы►для►помещений►со►
стандартным►звукопоглощением►4►дБ►и►с►эквива-
лентной►10►м2►►►площадью►звукопоглощения.►►

•► ►дБ(C)►обычно►на►6-9►дБ►больше►дБ(A).►►

pt Pa

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000m3/h

20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 l/s
1

2

3

4
5

10

20

30

40
50

100

20

25

30

35

40 dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pt Papt Pa

200 300 400 500 1000 2000 3000 40005000 m3/h

pt Papt Pa

30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 l/s 3000
1

2

3

4
5

10

20

30

40
50

100

'

20

25

30

35

40 dB(A)

1 2 3 4 5 6

pt Pa

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 40005000  m3/h

20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 l/s 2000
1

2

3

4
5

10

20

30

40
50

100

20

25

30

35

40 dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12



9

IBIS

Право►на►изменения► 20150101► www.swegon.com

IB
IS

pt Pa

400 500 1000 2000 m3/h

100 200 300 400 500 l/s 1000
1

2

3
4
5

10

20

30
40
50

20
25

30
35

40 dB(A)

1500

3000

3000

2 3 4 5 10
1500

 m0,2 l

pt Pa

1000 2000 3000 4000 m3/h

200 300 400 500 1000 l/s
1

2

3
4
5

10

20

30
40
50

20

25

30

35

40 dB(A)

1500

3000

3000

3 4 5 10 20
1500

 m0,2 l

IBIS 500 IBIS 630

Диаграммы для IBIS – только диффузор

Диаграммы для IBIS с контрольной 
секцией IBIS C
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IB
IS

Размеры и вес
Типоразмер ØD L* m n Вес (кг)

160-1500-2 159 1450 1 30 4.5

160-1500-4 159 1450 1 60 4.5

160-3000-2 159 2950 2 60 9.0

160-3000-4 159 2950 2 90 9.4

200-1500-4 199 1450 1 60 6,0

200-1500-6 199 1450 1 90 6.0

200-3000-4 199 2950 2 120 12.0

200-3000-6 199 2950 2 180 12.0

250-1500-4 249 1450 1 60 6.0

250-1500-6 249 1450 1 90 6.0

250-3000-4 249 2950 2 120 12.0

250-3000-6 249 2950 2 180 12.0

250-4500-4 249 4350 3 180 18.0

250-4500-6 249 4350 3 207 18.0

315-1500-6 314 1450 1 90 8.5

315-1500-8 314 1450 1 120 8.5

315-3000-6 314 2900 2 180 17.0

315-3000-8 314 2900 2 240 17.0

315-4500-6 314 4350 3 270 25.5

315-4500-8 314 4350 3 360 25.5

400-1500-8 399 1450 1 120 10.0

400-1500-10 399 1450 1 150 10.0

400-3000-8 399 2900 2 240 20.0

400-3000-8 399 2900 2 300 20.0

400-4500-8 399 4350 3 360 300,

400-4500-10 399 4350 3 450 30.0

500-1500-12 499 1450 1 180 12.5

500-3000-12 499 2950 2 360 25

630-1500-16 629 1450 1 240 15

630-3000-16 629 2950 2 480 30

* Размеры указаны без заглушки и соединительного ниппеля
m = количество модулей воздуховода►
n = общее количество дисков (полная длина)

Рисунок 8.  IBIS и IBIS D

Рисунок 12. IBIS T*)

Рисунок 11. IBIS B*)

Рисунок 9. IBIS C*)

*) Доступные размеры 160-400, не для размеров 500 и 630.

Рисунок 10. IBIS C*)

ØD 55 mm

50

10

Заглушка, размер выступающей 
части при монтаже

Соединительный ниппель,  размер пока-
зывает увеличение длины при монтаже
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Рисунок 13. Расположение дисков

Расположение дисков
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IB
IS

Текст спецификации
►
Дисковый воздуховод круглого сечения типа IBIS 
производства Swegon для подвесного монтажа к 
потолку со следующими характеристиками::

•	 100% адаптивная картина распределения

•	 Индивидуально регулируемые диски

•	 Секции длиной 1500 мм

•	 Соединительные ниппели и заглушки

•	 Нанесенная методом напыления белая краска ►
RAL 9003/NCS S 0500-N.

Размер: IBISa -315-3000-6 xx шт.

Принадлежности:

Секция воздуховода, 
1,500 мм:

IBIS Da -315 xx шт.

Спецификация
Продукт

Дисковый воздуховод IBIS►
Для подвесного монтажа 
к потолку

IBIS a -aaa -bbbbb -c

Версия

Типоразмер: 160, 200, 250, 315, 400, 500 и 
630

Ном. длина: 1500, 3000, 4500*)

Кол-во дисков в ряду: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 16.

Принадлежности

Секция воздуховода. Ном. длина 
1500 мм

IBIS D a -bbb

Версия

Типоразмер: 160, 200, 250, 315 и 400

Шумоглушащая контрольная 
секция

IBIS C a -bbb

Версия

Типоразмер: 160, 200, 250, 315, 400

Колено воздуховода IBIS B a -aa -bbb

Версия

Вариант: 45°, 90°

Типоразмер: 160, 200, 250, 315, 400

T-патрубок IBIS T a -aaa

Версия

Типоразмер: 160, 200, 250, 315, 400

*) 1500, 3000 для 160, 200, 500 и 630
    1500, 3000, 4500 для 250-400


